Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006
(REACH)

A 000 989 18 25 12
WINDOW DEFROSTING AGENT WITH ANTI-MISTING EFFECT /
Scheibenenteiser mit Antibeschlagwirkung

Druckdatum 12.05.2026
Bearbeitungsdatum 13.04.2023
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 28.02.2023 (1.0)
vom

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung  WINDOW DEFROSTING AGENT WITH ANTI-MISTING EFFECT /
Scheibenenteiser mit Antibeschlagwirkung

Produktkategorie PC-TEC-2 Frostschutz- und Enteisungsmittel

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Hilfsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart

Germany

+49 (0)711 17-0

Telefon + 49 (0)711 17-97390

Telefax + 49 (0)711 17-94831

E-Mail (fachkundige Person) mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

Hersteller
Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart
Germany

Telefon +49 711 17-0
E-Mail (fachkundige Person):
mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

1.4 Notrufnummer

+4971117-0
gms.aftersales.mercedes-benz.com

Giftnotruf der Charité - Universitdtsmedizin Berlin +49 (0)30 30686700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaB Verordnung (EG)  Einstufungsverfahren
Nr. 1272 /2008 [CLP]

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Seite 1von 18



Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006
(REACH)

A 000 989 18 25 12
WINDOW DEFROSTING AGENT WITH ANTI-MISTING EFFECT /
Scheibenenteiser mit Antibeschlagwirkung

Druckdatum 12.05.2026
Bearbeitungsdatum 13.04.2023
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 28.02.2023 (1.0)
vom

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Augenschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spdlen.

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaB den regionalen Vorschriften zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaB REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017 /2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder
mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht anwendbar
3.2 Gemische
Gefdhrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung geméan SCL/ M/ ATE
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
64-17-5 200-578-6 Ethanol 50-100% Flam. Lig. 2; H225 Eye Irrit. 2;H319: > =
Eye Irrit. 2; H319 50 %
ATE(Oral): 17800
mg/kg
ATE(Dermal): > 15800
mg/kg

ATE(Einatmen
Dampfe): 124.7 mg/L
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CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung gemaB SCL/ M/ ATE
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 Propan-2-ol 1-25% Flam. Lig. 2; H225 ATE(Oral): 5840
Eye Irrit. 2; H319 mg/kg
STOT SE 3; H336 ATE(Dermal): 13900
mg/kg
ATE(Einatmen
Dampfe): > 25 mg/L
78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 Butanon 1-2.5% Flam. Lig. 2; H225 ATE(Oral): 3300
Eye Irrit. 2; H319 mg/kg
STOT SE 3; H336; ATE(Dermal): > 5000
EUH066 mg/kg

ATE(Akute inhalative
Toxizitat): 34 mg/L

REACH-NTr. Stoffname
01-2119457610-43 Ethanol
01-2119457558-25 Propan-2-ol
01-2119457290-43 Butanon
Bemerkung

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden éarztlicher Behandlung zufihren.

Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berthrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verflgbar
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt
Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Schaum

Trockenldschmittel
Kohlendioxid (CO2)
Wasserspriihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Brandgase von organischen Materialien sind grundsétzlich als Atmungsgifte einzustufen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen.

Zusatzliche Angaben

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den &rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgt

werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Alle Ziindquellen entfernen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.

Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung

Alle Ziindquellen entfernen.
Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewéasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und dieses vorschriftsméaBig entsorgen.

Fiir Reinigung
Mit viel Wasser verdiinnen.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Vermeiden von:

Augenkontakt

Hautkontakt

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behélter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Lagerklasse

3 Entziindbare Flissigkeiten

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Schitzen gegen:

Hitze

UV-Einstrahlung/Sonnenlicht

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
Siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.  EG-Nr. Arbeitsstoff  Arbeitsplatzgrenzwert

78-93-3  201-159-0  Butanon 200 [ml/m3(ppm)]
600 [mg/m3]
Spitzenbegrenzung1(1)
DFG, EU, H, Y
TRGS 900
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CAS-Nr.

EG-Nr.

Arbeitsstoff

Arbeitsplatzgrenzwert

64-17-5

67-63-0

78-93-3

78-93-3

64-17-5

67-63-0

78-93-3

64-17-5

67-63-0

78-93-3

200-578-6

200-661-7

201-159-0

Ethanol

Propan-2-ol

Butanon

Butan-2-one

Ethanol

Propan-2-ol

Butan-2-one

Ethanol

Propan-2-ol

2-Butanon

200 [ml/m3(ppm)]
380 [mg/m3]
Spitzenbegrenzung4(Il)
DFG, Y

TRGS 900

200 [ml/m3(ppm)]
500 [mg/m3]
Spitzenbegrenzung?2(ll)
DFG, Y

TRGS 900

200 [ml/m3(ppm)]
600 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 300
Kurzzeit(mg/m3) 900
2000/39/EG (IOELV)

100 [ml/m3(ppm)]
295 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 200
Kurzzeit(mg/m3) 590
(A)

1000 [ml/m3(ppm)]
1900 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 2000
Kurzzeit(mg/m3) 3800
(A)

200 [ml/m3(ppm)]
500 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 800
Kurzzeit(mg/m3) 2000
(A)

200 [ml/m3(ppm)]

600 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 300 (1)
Kurzzeit(mg/m3) 900 (1)

(1) 15 minutes average value
(BE)

1000 [ml/m3(ppm)]
1907 [mg/m3]
(BE)

200 [ml/m3(ppm)]

500 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 400 (1)
Kurzzeit(mg/m3) 1000 (1)
(1) 15 minutes average value
(BE)

200 [ml/m3(ppm)]

590 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 200
Kurzzeit(mg/m3) 590

H, SSC, B, INRS NIOSH OSHA
(CH)
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CAS-Nr.  EG-Nr.

Arbeitsstoff

Arbeitsplatzgrenzwert

64-17-5

67-63-0

Ethanol

2-Propanol

500 [ml/m3(ppm)]
960 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 1000
Kurzzeit(mg/m3) 1920
SSC, INRS NIOSH

(CH)

200 [ml/m3(ppm)]
500 [mg/m3]
Kurzzeit(ml/m3) 400
Kurzzeit(mg/m3) 1000
SSC, B, INRS NIOSH

(CH)
biologische Grenzwerte
CAS-Nr.  Arbeitsstoff Grenzwert Parameter/Untersuchungsmaterial Quelle, Bemerkung
/Zeitpunkt der Probenahme
78-93-3  Butanon 2mg/L 2-Butanon/ Urin (U)/ BGW (DE)
Expositionsende bzw. Schichtende TRGS 903
67-63-0  Propan-2-ol 25 mg/L Aceton/ Vollblut (B)/ BGW (DE)
Expositionsende bzw. Schichtende TRGS 903
67-63-0 Propan-2-ol 25 mg/L Aceton/ Urin (U)/ Expositionsende BGW (DE)
bzw. Schichtende TRGS 903
DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
64-17-5  Ethanol 1900 mg/m® akut inhalativ (lokal)
64-17-5  Ethanol 343 mg/kg Langzeit dermal
(systemisch)
64-17-5  Ethanol 950 mg/m?® Langzeit inhalativ
(systemisch)
67-63-0  Propan-2-ol 888 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal
(systemisch)
67-63-0  Propan-2-ol 500 mg/m?® Langzeit inhalativ
(systemisch)
78-93-3  Butanon 1161 mg/kg Langzeit dermal
KG/Tag (systemisch)
78-93-3  Butanon 600 mg/m® Langzeit inhalativ
(systemisch)
DNEL Verbraucher
CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
64-17-5  Ethanol 950 mg/m3 akut dermal, Kurzzeit
(lokal)
64-17-5  Ethanol 950 mg/kg akut inhalativ (lokal)
64-17-5  Ethanol 87 mg/kg Langzeit - oral,

systemische Effekte
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CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
64-17-5  Ethanol 206 mg/kg Langzeit dermal
(systemisch)
64-17-5  Ethanol 114 mg/m® Langzeit inhalativ
(systemisch)
67-63-0  Propan-2-ol 26 mg/kg KG/Tag Langzeit - oral,
systemische Effekte
67-63-0  Propan-2-ol 319 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal
(systemisch)
67-63-0  Propan-2-ol 89 mg/m?® Langzeit inhalativ
(systemisch)
78-93-3  Butanon 31 mg/kg KG/Tag Langzeit - oral,
systemische Effekte
78-93-3  Butanon 412 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal
(systemisch)
78-93-3  Butanon 106 mg/m® Langzeit inhalativ
(systemisch)
PNEC
CAS-Nr.  Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung
64-17-5  Ethanol 0.63 mg/kg  Boden
64-17-5  Ethanol 0.79 mg/L Gewasser, Meerwasser
64-17-5  Ethanol 0.96 mg/L Gewasser, StiBwasser
64-17-5  Ethanol 580 mg/L Klaranlage (STP)
64-17-5  Ethanol 2.9 mg/kg Sediment, Meerwasser
64-17-5  Ethanol 3.6 mg/kg Sediment, SiBwasser
64-17-5  Ethanol 0.72 mg/kg  Sekundérvergiftung
67-63-0  Propan-2-ol 28 mg/kg Boden
67-63-0  Propan-2-ol  140.9 mg/L  Gewasser, Meerwasser
67-63-0  Propan-2-ol  140.9 mg/L  Gewasser, periodische
Freisetzung
67-63-0  Propan-2-ol  140.9 mg/L  Gewasser, SiBwasser
67-63-0  Propan-2-ol 2251 mg/L Klaranlage (STP)
67-63-0  Propan-2-ol 552 mg/kg Sediment, Meerwasser
67-63-0  Propan-2-ol 552 mg/kg Sediment, StiBwasser
67-63-0  Propan-2-ol 160 mg/kg Sekundérvergiftung

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Ausreichende Be- und Entliftung.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille
DIN EN 166
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Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstéarke]: Nitrilkautschuk (level 6,
>480 min, Dicke 0,9-1,0 mm)

Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89 /686 /EWG und der sich daraus
ergebenden Norm EN374 genigen.

Korperschutz:
Arbeitschutzkleidung

Atemschutz
Nicht erforderlich

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
flissig

Farbe
hellblau

Geruch

nach:
Alkohol

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und  nicht bestimmt
Siedebereich

Entziindbarkeit fest nicht anwendbar
Entziindbarkeit gasformig nicht anwendbar
Untere und obere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Flammpunkt 17 °C
Zlindtemperatur Das Produkt ist nicht
selbstentziindlich.
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
pH-Wert 8.1(20°C)
Konzentration 1 %
Viskositat nicht bestimmt
Loslichkeit(en) Wasserldslichkeit vollstéandig mischbar
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Wert Methode Quelle, Bemerkung
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmt
Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte 0.83 g/cm® (20°C)
Relative Dampfdichte nicht bestimmt
Partikeleigenschaften nicht anwendbar
9.2 Sonstige Angaben
Sonstige sicherheitstechnische KenngroBen
Wert Methode Quelle, Bemerkung
Explosive Eigenschaften Das Produkt ist nicht
explosionsgefahrlich, jedoch
ist die Bildung

explosionsgefahrlicher
Dampf -/Luftgemische
moglich.

Sonstige Angaben
keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze
hohe Temperaturen
Flammen, Funken, Warme

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Bei sachgemaBer Lagerung und Handhabung entstehen keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Tierdaten

Wirkdosis Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Akute orale Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Abschédtzung/Einstufung

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 401
LD50: 17800 mg/kg
Spezies Ratte

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol
LD50: 5840 mg/kg
Spezies Ratte

CAS-Nr.78-93-3 Butanon
LD50: 3300 mg/kg
Spezies Ratte

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 402
LD50: > 15800 mg/kg
Spezies Kaninchen

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol
LD50: 13900 mg/kg
Spezies Kaninchen

CAS-Nr.78-93-3 Butanon
LD50: > 5000 mg/kg
Spezies Kaninchen

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol OECD 403
Akute inhalative Toxizitat

(Dampf)

>25mg/L

Spezies Ratte

Expositionsdauer 4 h

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol
Akute inhalative Toxizitat
(Dampf)

LC50: 124.7 mg/L
Spezies Ratte
Expositionsdauer 4 h

CAS-Nr.78-93-3 Butanon
LC50: 34 mg/L

Spezies Ratte
Expositionsdauer 4 h

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung
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Tierdaten
Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung
CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 405

Verursacht schwere Augenreizung.
Specific Concentration Limit (SCL) Eye
Irrit. 2; H319: 50 <C < 100%

Spezies Kaninchen

Abschéatzung/Einstufung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Haut
Abschédtzung/Einstufung

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Abschédtzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

STOT SE 3
Reizung der Atemwege
Abschétzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Narkotisierende Wirkung
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Betroffene Organe:

Quelle, Bemerkung

Tierdaten
Wirkdosis Methode Spezifische
Wirkungen:
Orale spezifische CAS-Nr.64-17-5 OECD 408
Zielorgantoxizitat Ethanol
(wiederholte NOAEL(C): 1760
Exposition) mg/kg

Spezies Ratte
Expositionsdauer
90 Tage

Leber
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Wirkdosis Methode Spezifische Betroffene Organe:  Quelle, Bemerkung
Wirkungen:

Inhalative CAS-Nr.67-63-0

spezifische Propan-2-ol

Zielorgantoxizitat NOAEL(C): 12.3

(wiederholte mg/I

Exposition)

Inhalative
spezifische
Zielorgantoxizitat
(wiederholte
Exposition)

Inhalative
spezifische
Zielorgantoxizitat
(wiederholte
Exposition)

Spezies Ratte
Expositionsdauer
96 Wochen

CAS-Nr.67-63-0
Propan-2-ol
NOAEL(C): 12
mg/|

Spezies Ratte
Expositionsdauer
13 Wochen

CAS-Nr.67-63-0
Propan-2-ol
NOAEL(C): 400
mg/kg KG/Tag
Expositionsdauer
12 Wochen

Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Angaben liber sonstige Gefahren
Wirkdosis

Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Endokrinschédliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses

Gemisch enthélt keine
Bestandteile, die gemaR
REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten
Verordnung (EU)
2017/2100 der
Kommission oder der
delegierten Verordnung
(EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen
von 0,1 % oder mehr
endokrinschéadliche
Eigenschaften
aufweisen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Chronische (langfristige)
Fischtoxizitat

Akute (kurzfristige) Toxizitat flr
Krebstiere

Chronische (langfristige) Toxizitat
fur wirbellose Wasserorganismen

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir
Algen und Cyanobakterien

Chronische (langfristige) Toxizitat
fur Algen und Cyanobakterien

Toxizitat fir andere aquatische
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitét fir Mikroorganismen

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol OECD 203
LC50: 9640 mg/L

Spezies Pimephales

promelas (Dickkopfelritze)

Testdauer 96 h

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 203
LC50: > 100 mg/L

Spezies Leuciscus idus

(Goldorfe)

Testdauer 48 h

nicht bestimmt

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol
EC50 9714 mg/L

Spezies Daphnia magna
(GroBer Wasserfloh)
Testdauer 24 h

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol
EC50 9268- 14221 mg/L
Spezies Daphnia magna
(GroBer Wasserfloh)
Testdauer 48 h

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 202
EC50> 100 mg/L

Spezies Daphnia magna

(GroBer Wasserfloh)

Testdauer 24 h

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol OECD 211
NOEC 30 mg/L

Spezies Daphnia magna

(GroBer Wasserfloh)

Testdauer 21d

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol
EC50 > 100 mg/L
Testdauer 72 h

CAS-Nr.64-17-5 Ethanol OECD 201
EL10> 100 mg/L

nicht bestimmt

Literaturangabe

nicht bestimmt

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol

NOEC > 1050 mg/L

Spezies Pseudomonas

putida

Testdauer 16 h

CAS-Nr.67-63-0 Propan-2-ol OECD 209

EC50 > 1000 mg/L
Testdauer 3 h
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Abschéatzung/Einstufung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar
12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIlI.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Endokrinschadliche Eigenschaften Der Stoff/dieses
Gemisch enthalt keine
Bestandteile, die gemaB
REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten
Verordnung (EU)
2017/2100 der
Kommission oder der
delegierten Verordnung
(EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen
von 0,1 % oder mehr
endokrinschéadliche
Eigenschaften
aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Zusatzliche okotoxikologische Informationen

Zusatzliche Angaben
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemaB den behdérdlichen Vorschriften.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Entsorgung gemaB den behdordlichen Vorschriften.

Bemerkung

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufiihren.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID- 1170 1170 1170
Nummer
14.2 OrdnungsgemaBe UN- ETHANOL, LOSUNG ETHANOL SOLUTION Ethanol solution
Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 3 3 3
14.4 Verpackungsgruppe Il Il Il
14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfiigbar
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

nicht anwendbar
Das Produkt ist nicht zur Befoérderung als Massengut vorgesehen.

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer 1170
OrdnungsgemaBe UN- ETHANOL, LOSUNG
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 3
Gefahrzettel 3
Klassifizierungscode F1
Verpackungsgruppe Il
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Sondervorschriften 144, 601
Tunnelbeschrankungscode D/E
Bemerkung

Beforderung als "Begrenzte Menge" gem. Kapitel 3.4 ADR/RID

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer 1170
OrdnungsgemaBe UN- ETHANOL SOLUTION
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 3
Verpackungsgruppe Il

Umweltgefahren Nein

Begrenzte Menge (LQ) 1L
Meeresschadstoff -

EMS F-E, S-D
Sondervorschriften 144

Seite 16 von 18



Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006
(REACH)

A 000 989 18 25 12
WINDOW DEFROSTING AGENT WITH ANTI-MISTING EFFECT /
Scheibenenteiser mit Antibeschlagwirkung

Druckdatum 12.05.2026
Bearbeitungsdatum 13.04.2023
Version 1.1 (de)
ersetzt Fassung 28.02.2023 (1.0)
vom
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-Nummer oder ID-Nummer 1170

OrdnungsgemaBe UN- Ethanol solution

Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 3

Verpackungsgruppe Il

Umweltgefahren Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie] VOC
VOC-Gehalt 92.86 %
Nationale Vorschriften

Storfallverordnung
P5c Entzindbare Flussigkeiten

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)
gemaB AwSV

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung
Die nationalen Gesetze betreffend Beschaftigungsbeschrénkung sind zu beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir dieses Gemisch nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Aktuelle Sicherheitsdatenbléatter finden Sie unter:
https://gms.aftersales.mercedes-benz.com

Abkiirzungen und Akronyme

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abk{rzungen).

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Reizwirkung auf die Augen, Kategorie 2

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Sicherheitsdatenblatter der Lieferanten
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272 /2008 [CLP]
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft.

Einstufungsverfahren:

Berechnung

Prifdaten

Zusatzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezliglich Chemikalien sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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